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Masche
maille

mm (l×b)

Draht
fil d’acier
mm (s)

Abmessung
dimension

mm

Tafelgewicht
poids/feuille

ca. kg

1.4301

10 × 10 1,5 2000 × 1000 	 5,6 
20 × 20 2,0 2000 × 1000 	 4,9 V

2500 × 1250 	 7,6 V

20 × 20 2,5 2000 × 1000 	 7,6 
20 × 20 3,0 2000 × 1000 	 10,7 V

25 × 25 1,5 2000 × 1000 	 2,2 V

2500 × 1250 	 13,4 V

30 × 30 2,5 2000 × 1000 	 5,2 
30 × 30 3,0 2000 × 1000 	 7,2 V

2500 × 1250 	 11,3 V

30 × 30 4,0 2000 × 1000 	 12,9 V

40 × 40 3,0 2000 × 1000 	 5,3 V

40 × 40 3,5 2000 × 1000 	 7,4 
3000 × 1500 	 16,7 V

40 × 40 4,0 2000 × 1000 	 9,7 V

2500 × 1250 	 15,3 V

3000 × 1500 	 22,1 V

50 × 50 3,5 2000 × 1000 	 6,2 
50 × 50 4,0 2000 × 1000 	 7,7 V

50 × 50 5,0 2000 × 1000 	 12,0 V

2500 × 1250 	 18,8 V

3000 × 1500 	 27,0 V

80 × 80 4,0 2000 × 1000 	 4,8 V

80 × 80 4,0 2500 × 1250 	 7,5 V

100 × 50 5,0 2000 × 1000 	 9,2 V

100 × 100 5,0 2000 × 1000 	 6,2 V

Geschweisste Gitter rostfrei Treillis soudés en acier inoxydable

Technische Daten / Données techniques

Bemassung in mm
dimensions en mm

Maschenanordnung
type de mailles

Bezeichnung 
des Musters
désignation type

Bezeichnung 
Masche
désignation  
de configuration

quadratische Maschen
mailles carrées

geschweisste  
Gitter

treillis soudés
l × b

Andere Abmessungen, Zuschnitte, Dicken, Maschenweiten 
und Werkstoffe auf Anfrage.

Autres dimensions, découpes, épaisseurs, mailles de trous  
et nuances d’acier inoxydable sur demande.

=	Lager /  stock		  V = Werkslager oder Neuherstellung / stock usine ou sur nouvelle production
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Bild: mit überstehenden Enden (Standard)
Photo: avec extrémités saillantes (standard)


