
Lochbleche, geschweisste Gitter, 
Streckmetall  

Tôles perforées, treillis soudés
et métal déployé 

HANS KOHLER AG 
Claridenstrasse 20, Postfach
CH-8022 Zürich
Tel. 044 207 11 11, Fax 044 207 11 10

mail@kohler.ch, www.kohler.ch

Produktgruppe Bleche/Bänder
Tel. 044 207 11 33, Fax 044 207 11 30

(Illustration: Ausführung geschliffen / illustrations: exécution meulée)

• Zierlochungen, andere Lochformen und Lochgrössen auf Anfrage
• es sind auch Lochbleche ab Coil und Zuschnitte möglich
• andere Abmessungen, Dicken, Lochgrössen, Werkstoffe und

   Oberflächen ab Werkslager oder aus Neuherstellung möglich
• auch in Aluminium und anderen Materialien lieferbar
• das komplette Lieferprogramm finden Sie auf unserer 

   Website www.kohler.ch

• perforations décoratives, autres formes et tailles sur demande
• tôles perforées de coils ou des découpes sont réalisables
• autres dimensions, épaisseurs, tailles de trous, nuances d’acier  
 inoxydable et surfaces du stock usine, ou sur nouvelle production
• également livrable en aluminium et en d’autres matériaux 
• vous trouverez l’assortiment complet sur notre site Internet 
 www.kohler.ch/fr
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Lagerliste Rundlochung in 
versetzten Reihen, kaltgewalzt
Liste de stock trous ronds en
rangées décalées, laminée à froid

Loch Ø
trous Ø
mm (w)

Teilung
entraxe
 mm (t)

Dicke
épaisseur

 mm

Abmessungen
dimensions

 mm

Tafelgewicht
poids/feuille

ca. kg

Durchlass
passage

%
1.4301

3,0 5,0 1,0 2000 × 1000 10.6 32,7 

5,0 8,0 1,0 2000 × 1000 10.2 35,4 

1,5 2000 × 1000 15.2 35,4 

2,0 2000 × 1000 20.2 35,4 

10,0 15,0 1,5 2000 × 1000 14.0 40,3 

10,0 15,0 2,0 2000 × 1000 18.8 40,3 

Lochbleche
Tôles perforées

Ausführung
exécution

Lochdimension
dimension du trou

 mm

Materialstärke
épaisseur

mm

Abmessungen
dimensions

mm

Werkstoff
matière

Werkslager
stock usine

Rv

Rundlochung 
in versetzten Reihen,
2B oder geschliffen
trous ronds 
en rangées décalées,
2B ou meulée

Ø 1,0 – 30,0 0,8 – 3,0

2000 × 1000 1.4301/1.4404 V

2500 × 1250 1.4301/1.4404 V

3000 × 1500 1.4301/1.4404 V

Rg

Rundlochung 
in geraden Reihen,
2B oder geschliffen
trous ronds 
en rangées alignées,
2B ou meulée

Ø 4,5 – 20,0 1,00 – 3,0

2000 × 1000 1.4301/1.4404 V

2500 × 1250 1.4301/1.4404 V

3000 × 1500 1.4301/1.4404 V

Qg

Quadratlochung 
in geraden Reihen,
2B oder geschliffen
trous carrés 
en rangées alignées,
2B ou meulée

4,0 × 4,0 –
20,0 × 20,0

1,0 – 3,0

2000 × 1000 1.4301/1.4404 V

2500 × 1250 1.4301/1.4404 V

3000 × 1500 1.4301/1.4404 V

Lvl

Langlochung
in versetzten Reihen,
2B oder geschliffen
trous oblongs 
en rangées décalées,
2B ou meulée

 2,0 × 20,0 –
 10,0×50,0

1,0 – 2,0

2000 × 1000 1.4301/1.4404 V

2500 × 1250 1.4301/1.4404 V

3000 × 1500 1.4301/1.4404 V
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Streckmetall
Métal déployé

Ausführung
exécution 

Maschenweite
mailles
 mm

Materialstärke
épaisseur

mm

Abmessungen
dimensions

mm

Werkstoff
matière

Werkslager
stock usine

Streckmetall

métal déployé

 10,0 × 5,0 – 
 62,0 × 23,0

0,5 – 2,0

2000 × 1000 1.4301   304 V

2500 × 1250 1.4301   304 V

3000 × 1500 1.4301   304 V

• es sind auch Zuschnitte möglich
• andere Abmessungen, Dicken, Maschenweiten und Werkstoffe auf Anfrage
• das komplette Lieferprogramm finden Sie auf www.kohler.ch

• des découpes sont réalisables
• autres dimensions, épaisseurs, mailles et nuances d’acier  
 inoxydable sur demande
• vous trouverez l’assortiment complet sur www.kohler.ch/fr

Geschweisste Gitter
Treillis soudés

Ausführung
exécution 

Maschenweite
mailles
 mm

Draht
fil

mm

Abmessungen
dimensions

mm

Werkstoff
matière

Werkslager
stock usine

geschweisste Gitter

treillis soudés en fil d’acier  
inoxydable

 10,0 × 10,0 –
 100,0 × 100,0

Ø 1,5 – 5,0

2000 × 1000 1.4301/1.4404 V

2500 × 1250 1.4301/1.4404 V

3000 × 1500 1.4301/1.4404 V

Illustration:  mit überstehenden Enden (Standard)
illustrations: avec extrémités saillantes (standard)

Streckrichtung / direction d’étirage

Lagerliste Geschweisste Gitter
Liste de stock treillis soudés

Maschenweite
mailles

 mm (lxb)

Draht
fil d‘acier
 mm (s)

Abmessungen
dimensions

 mm

Tafelgewicht
poids/feuille

ca. kg

Werkstoff
matière

Lager
en stock

10 × 10 1.5 2000 × 1000 5.6 1.4301 

20 × 20 2.5 2000 × 1000 7.6 1.4301 

30 × 30 2.5 2000 × 1000 5.2 1.4301 

40 × 40 3.5 2000 × 1000 7.4 1.4301 

50 × 50 3.5 2000 × 1000 6.2 1.4301 

• es sind auch Zuschnitte möglich
• andere Abmessungen, Dicken, Maschenweiten und Werkstoffe auf Anfrage
• das komplette Lieferprogramm finden Sie auf www.kohler.ch

• des découpes sont réalisables
• autres dimensions, épaisseurs, mailles et nuances d’acier  
 inoxydable sur demande
• vous trouverez l’assortiment complet sur www.kohler.ch/fr

 = Lager / stock

HANS KOHLER AG
TOP OF INOX – Ihre Nr. 1 für Edelstahl


