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Zuschnitte und Formteile Découpes et pièces formées

Ferrit Martensit Duplex Austenite V2A Austenite V4A

Dicke
épaisseur

mm

1.4000
410S

1.4006 
410

1.4313 
S41500

1.4162
LDX 2101®

1.4362
2304

1.4410
S32750

1.4462
2205

1.4501
S32760

1.4301
304

1.4306
304L

1.4307
304L

1.4541
321

1.4550
347

1.4404
316L

1.4435
316L

1.4571
316Ti

	 2 V V V

	 3 V V V V V V V V V V V

	 4 V V V V V V V V V V

	 5 V V V V V V V V V V V V

	 6 V V V V V V V V V V V V

	 7 V V V V

	 8 V V V V V V V V V V V V V V V

	 9 V V V V

	 10 V V V V V V V V V V V V V V V V

	 12 V V V V V V V V V V V V V V V

	 14 V V V V

	 15 V V V V V V V V V V V V V V V V

	 16 V V V V V

	 18 V V V V V V V

	 20 V V V V V V V V V V V V V V V V

	 22 V V V V V V

	 25 V V V V V V V V V V V V V V V V

	 28 V V V V V

	 30 V V V V V V V V V V V V V V V V

	 35 V V V V V V V V V V V

	 40 V V V V V V V V V V V V V V V V

	 45 V V V V V V V V

	 50 V V V V V V V V V V V V V V V

	 55 V V V V V V

	 60 V V V V V V V V V V V V V V V

	 65 V V V V

	 70 V V V V V V V V V V

	 80 V V V V V V V V V V V

	 90 V V V V V V V

	 100 V V V V V V V

	 110 V V V V V

	 125 V V V V V

	 150 V V V V V

V = Werkslager oder Neuherstellung/	stock usine ou sur nouvelle production	

Zuschnitte und Formteile können mit nachfolgenden Verfahren 
in massgenauer Ausführung nach Zeichnung angeboten werden:

	 bis Dicke

– geschert 	 12 mm
– lasergeschnitten	 25 mm
– wasserstrahlgeschnitten 	 100 mm
– trenngesägt 	 150 mm
– plasmageschnitten 	 150 mm

Des pièces découpées et façonnées sont livrables d’après  
vos dessins sur la base des procédés suivants:

	 épaisseur jusqu’à

– cisaillés	 12 mm
– coupé au laser	 25 mm
– coupé au jet d’eau	 100 mm
– tronçonnés	 150 mm
– coupé au jet de plasma	 150 mm

Weitere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage. Autres nuances d’acier inoxydable et dimensions sur demande.
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hochlegiert Superaustenite hitzebeständig

Dicke
épaisseur

mm

1.4439
317LMN

1.4539 
904L

1.4529
N08926

1.4547
254 SMO

1.4713 1.4742 1.4828
309

1.4833
309S

1.4835
253MA

1.4841
314

1.4845
310S

1.4876
N08800

1.4878
321H

	 2 V

	 3 V V V V V V V V V V

	 4 V V V V V V V V V V

	 5 V V V V V V V V V V V V

	 6 V V V V V V V V V V V V

	 7 V

	 8 V V V V V V V V V V V V

	 9 V

	 10 V V V V V V V V V V V V

	 12 V V V V V V V V V V V V

	 14 V

	 15 V V V V V V V V V V V V V

	 16 V

	 18 V

	 20 V V V V V V V V V V V V

	 22 V

	 25 V V V V V V V V V V

	 28 V

	 30 V V V V V V V V V V

	 35 V V V V V V

	 40 V V V V V V V V V V

	 45 V V

	 50 V V V V V V V V

	 55 V

	 60 V V V

	 65 V V

	 70 V V

	 80 V V

	 90 V

	 100 V V

	 110 V

	 125 V

	 150 V

Zuschnitte und Formteile Découpes et pièces formées

V = Werkslager oder Neuherstellung/stock usine ou sur nouvelle production

Weitere Werkstoffe und Abmessungen auf Anfrage. Autres nuances d’acier inoxydable et dimensions sur demande.




